
Les pompes à chaleur eau/eau Dimplex 
pour installation intérieure: De l’énergie pure
puisée de la nappe phréatique

A peine plus grandes qu’un réfrigérateur et tout aussi silencieuses, les pompes à chaleur eau/eau
de Dimplexfournissent pourtant des puissances de chauffage jusqu’à concurrence de 27 kW.

Les pompes à chaleur eau/eau sont des appareils compacts.
Le lieu d’installation devra être à l’abri de l’humidité et du gel,
situé le plus avantageusement possible par rapport au puits.

Une extrême efficacité
La puissance énergétique de la pompe
à chaleur eau/eau WI…CS fait référence.
Le rapport entre l’énergie électrique 
utilisée et l’énergie naturelle gratuite
produite est extrêmement avantageux.

Dimplex vous propose la nouvelle
génération de pompes à chaleur
eau/eau
Les pompes à chaleur compactes
Dimplex WI 14 CS, WI 22 CS et WI 27 CS
fournissent un confort de chauffage
performant et prennent peu de place.
Elles peuvent générer une puissance
de chauffage allant jusqu’à 27 kW et
ce, pour pratiquement toutes les qua-
lités d’eau souterraine. La robustesse
des appareils Dimplex pose de nou-
veaux jalons. Un échangeur thermi-
que à spirale très innovant, en acier
inoxydable, dont même les cordons
de soudure ont été scellés, assure une
sécurité de fonctionnement durable.

Une protection anti-givrage inédite
Dimplex rend possible une excellente
sécurité de fonctionnement.
L’échangeur thermique à spirale, par
exemple, se protège du givrage local
de l’intérieur, grâce à sa géométrie
spécialement développée à cet effet.

Free-cooling
En option, le régulateur 
WPM PK pour montage

mural se connecte au régulateur 
intégré dans la pac pour gérer la fonc-
tion free-cooling. Le rafraîchissement
s´effectue grâce à un échangeur de
chaleur supplémentaire, qui est à
dimensionner en fonction de la puis-
sance frigorifique, et choisi selon la
qualité de l´eau.

Source de chaleur Nappe phréatique
Température de l’eau souterraine:
7-12° C
Disponibilité:
Toute l’année
Mode de fonctionnement:
Monovalent (pac seule)
Raccordement:
Demande d’autorisation, analyse de l’eau,
2 puits, essai de pompe, pompe de puits,
travaux de terrassement et mesures construc-
tives.
Analyse de l’eau :
Si la température de l'eau n'excède pas 13°C,
il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse
de l'eau ciblée sur l'oxydation. Si les valeurs
butoir du fer <0,2 mg/l et du manganèse 
<0,1 mg/ l sont dépassées, l’installation de
source de chaleur risque de se charger d'ocre.

Le nouvel échangeur thermique à spirale, en acier inoxydable,
prévient toute corrosion et tout givrage. Là est la nouveauté!
WI 9 CS, WI 14 CS, WI 22 CS et WI 27 CS sont utilisables pour
toutes les nappes phréatiques non influencées jusqu’à 13° C.

Température départ chauffage max. 55°C
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Pompes à chaleur eau/eau Dimplex pour installation intérieure 
Jaquette/coloris Métal/blanc Plastique/vert
Réf. de commande WI 9 CS 5) WI 14 CS 5) WI 22 CS 5) WI 27 CS 5) WI 40 CS WI 90 CS
Températures limites de fonctionnement:
eau de chauffage/eau froide °C 55/7 55/7 55/7 55/7 55/7 4) 55/7 4)

Puissance de chauffage/ kW/– 8,3/5,1 13,6/5,2 21,5/5,5 26,4/5,1 44,4/5,7 4) 91,2/5,4 4)

Coef. de performance pour W10/W35 1) kW/– 23,4/5,9 3) 49,8/5,9 3)

Energie électrique consommée pour W10/W35 kW 1,62 2,64 3,93 5,25 7,81 16,97
Fluide frigorigène R 407 C kg 1,7 1,6 3,2 4,5 6,7 15,0
Débit eau froide (source de chaleur) m3/h 2,0 3,3 5,0 7,0 9,5 20
en cas de différence de pression interne mbar 62 190 200 160 175 190
Débit eau de chauffage m3/h 0,75 1,3 2,0 2,4 3,6 8
en cas de différence de pression interne mbar 70 70 80 125 140 130
Dimensions2) B x H x T cm 60 x 138 x 50 148 x 83x 89
Poids kg 147 151 173 221 309 460

1) Selon norme DIN 8900/EN 255. Ces données caractérisent la taille et la puissance de l’installa-
tion. Pour des considérations économiques et énergétiques, il est nécessaire de tenir compte de
l’intégration hydraulique et de la régulation. En l’occurrence W10/W35, par exemple, signifie :
température source de chaleur 10° C, température eau de chauffage 35° C.

2) Tenez compte de l’espace supplémentaire nécessité par le raccordement des tuyaux,
la commande et la maintenance.

3 ) Fonctionnement avec un compresseur
4 ) Fonctionnement avec deux compresseurs
5) Régulateur de PAC intégré, équipement standard

La jaquette effilée des pompes à chaleur eau/eau
WI 9 CS à WI 27 CS.
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Régulateur de pompe à chaleur intégré avec écran 
LC 4 lignes 20 caractères, commande confortable 
6 boutons, assistée par menu en message clair et
fonction diagnostic
Compresseur Scroll ultra-efficace et très silencieux
pour le fluide frigorigène R407C
Evaporateur pour le transfert optimal de la chaleur
avec échangeur thermique à spirale hautement
efficace, aux soudures scellées, optimisé contre la
corrosion et le gel
Economiseur afin d'optimiser le cycle frigorifique
pour un coefficient de performance élevé
Tuyaux de raccordement flexibles isolés pour la 
liaison chauffage et puits
Avec démarreur progressif intégré pour une mise en
route stable et silencieuse du compresseur et une
limitation du courant de démarrage à 30 A
Désolidarisation antivibratoire de l’ensemble du 
circuit frigorifique par rapport à la jaquette pour
minimiser la transmission de vibrations au corps 
du bâtiment
Encombrement optimisé avec une surface de base
de 500 mm x 600 mm.
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1 Température départ chauffage max. 55°C


